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• Gecertificeerd volgens ATEX, CU TR (EAC)
• Lage oppervlaktetemperatuur
• Gecertificeerd weerbestendig volgens IP6X

Ingebouwde thermostaat voor vooraf ingestelde
oppervlaktetemperatuur

• Vloermontage
• Radiator gevuld met water/glycolmengsel
• Geschikt voor omgevingstemperaturen van -20

°C tot +40 °C
• Robuuste constructie
• Handmatig te resetten
• Overtemperatuurbeveiliging om ervoor te zorgen

dat de oppervlaktetemperatuur van de radiator
nooit hoger wordt dan 80 °C

• Optionele extern instelbare regelthermostaat
• 2 × 25 mm (afgedichte) kabelinvoer standaard

meegeleverd

• Munitiedepots
• Magazijnen van chemische fabrieken
• Stoffige omgevingen
• Explosievenopslagplaatsen
• Vuurwerkfabrieken
• Laboratoria
• Suikerraffinaderijen

VoordelenFunctionele beschrijving
De FLR-serie vloeistofgevulde elektrisch verwarmde 
radiator wordt geleverd met een extern instelbare 
regelthermostaat en is gecertificeerd voor gebruik 
in gevaarlijke omgevingen waar de atmosfeer 
is geclassificeerd als een Zone 1 of 2 (IIA, IIB, IIC) 
gasgroep, of een Zone 21 of 22 (IIIA, IIIB, IIIC) stofgroep. 
Deze kachel heeft met T6 de zwaarste atex T 
classificering. Daarmee is het erg geschikt om 
ruimtes te verwarmen met zeer gevaarlijke stoffen, 
zoals munitie opslag of vuurwerkfabrieken.
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Radiator

Type tabel
Type

Specificaties
Certificeringen

Element

Regeling

Klasse

ATEX II 2 G/D 

Ex d IIC T6 Gb (gas) geschikt voor zones 1 en 2 

Ex t IIIC T85°C Db (dust) geschikt  voor zones 21 en 22 

CU TR (EAC) 1Ex db IIC  T6 Gb X Ex tb IIIC T85°C Db X

Duurzame 321 roestvrijstalen staaf, bestaande uit hoogwaardige 80/20 nikkel-chroom 
weerstandsdraad, samengeperst in magnesiumoxide isolatiepoeder.

Vooraf ingestelde thermostaat voor regeling van de oppervlaktetemperatuur van de 
radiator en handmatig resetbare veiligheidstemperatuurbegrenzer (optionele extern 
instelbare regelthermostaat).

 Standaard vermogens van de verwarming: 1 kW, 2 kW en 3 kW.

Geperst staal met witte poedercoating volgens RAL 9016

Behuizing

Montage

Voltage

Gegoten aluminium afgewerkt in oranje/grijs

Vloerstaand met vastgelaste voetjes en muurbevestigingsbeugels

1 fase: 230 tot 240 V | Spanningstolerantie: +0/-10%

Afmetingen




