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Keramische warmtestraler

De aanbevolen montagehoogte ligt tussen 3,00 en 
4,00 m tussen de vloer en het laagste punt van de 
heater, met een minimale vrije ruimte van 0,30 m 
tussen de bovenkant van de heater en het plafond.

De Comfort IRP4 heeft 4 keramische 
infraroodverwarmingselementen met een hoog 
emissievermogen, geplaatst in een behuizing van 
zacht staal die met wit gepoedercoat is.

Infraroodwarmte is 100% natuurlijke stralingswarmte 
die mensen gemakkelijk tot zich nemen, wat een 
groot  gevoel van comfort en welzijn geeft. 

De infraroodwarmte die door de  IR wordt 
geproduceerd, verwarmt u zonder de lucht 
ertussen te verwarmen: dit betekent dat de warmte 
terechtkomt exact waar u die wilt hebben.

• Het systeem is eenvoudig te installeren
• Het systeem produceert amper rood licht
• Het systeem vereist vrijwel geen onderhoud

Functionele beschrijving Opbouw

Voordelen



w

Materiaal			 Wit gepoedercoat zachtstalen behuizing, wit geglazuurde keramische verwarmings-         	
													             elementen
Voltage van de heater		 230 V
Nominaal vermogen		 2600 W
Stroom				 11,3 A
Afmetingen			
Lengte				 750 mm
Breedte				 400 mm
Hoogte				 103 mm
Gewicht			 13 kg
Garantie			 24 maanden
Verpakking   			 Individueel verpakt
Certificeringen	                 Geïnstalleerde keramische infrarood-verwarmingselementen zijn UL-erkend
Montage			 Plafondmontage

Technische specificaties




